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1. Pacchetto Impermeabilizzazione
- Massetto di pendenza sp. 4/12cm
- Telo impermeabilizzazione in PVC saldato sp. 2mm
- Cappetta di protezione in cls sp. 5cm
- Telo in geotessuto
- misto di cava drenante sp. 30/40cm
- terreno di coltura.

2. Muri Controterra
- Getto in spritz-beton di regolarizzazione sp. medio 10cm (teorico 5cm) con rete

elettrosaldata Ø8 20x20.
- Telo impermeabilizzazione / isolamento in PVC saldato sp. 2mm
- getto cls idrofugo con giunti di ripresa con water-stop bentonitico
- tinteggiatura interna con idropittura

3. Pavimentazione Cabina:
- Pavimentazione industriale in cls con rete elettrosaldata
- finitura superficiale con spolvero al quarzo
- applicazione di finitura antisdruciolo in resina

4. Torrino Estrazione Fumi
- Piastra in c.a. prefabbricata 150x150x15 su pilastrini d'angolo in c.a. h=20
- Lattoneria in acciaio zincato

ELENCO LAVORAZIONI (1 .. 4)00

·       Per il tracciamento della cabina e delle opere di palificazione verificare
l'allineamento della galleria in modo da rispettare le misure interne.

·       Porte interne in vetroresina con griglie incorporate. Griglie in vetroresina (in
pianta e sezione è indicata la dimensione minima). Adattare il foro-muro alle
specifiche del fornitore.

·       Per tutte le pareti interne tinteggiatura con idropittura.
·       Tutte le lattonerie in acciaio zincato.
·       Per il tracciamento ed i particolari dei cunicoli v. tavole impiantistiche.

PRESCRIZIONI E NOTE GENERALI

Lattoneria

Traccia
Palificazioni

·       I serramenti e le griglie di areazione dovranno essere di colore grigio medio non riflettente
·       Per le fasi realizzative fare riferimento alla relazione generale ed al cronoprogramma.

Risvolto del telo in pvc
su tutte le pareti verticali

Geotessuto tra soletta
e plinto

·       Particolare cura nella realizzazione del cemento armato a vista - vedi delibera n°1955/2011

·       Prospetto SUD visionabile dall'elaborato codificato come PE1OC08PL02
Tipologia materiale visionabile nell'elaborato codificato PE1OC08CA03

LOCALE A
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CORRIDOIO h=350

Porta/Vent.240x240h

CORRIDOIO h=310
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h=310
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Scappamentoforo 30x30

Ø100 rinf. spirale
al serbatotio
per 2Ø16-18mm Cu

Torrino estrazione
70x70 a soffitto

Foro a soffitto
40x20

Foro a soffitto
40x20

Foro a soffitto
40x20

Ribassamento pavimentazione di 20cm
per basamento gruppo elettrogeno.
N.B. MISURE DA VERIFICARE CON FORNITORE

Berlinese di Micropali
(V. Opere Provvisionali)

Cunicoli h=40
per impianti
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Tubo drenante Ø200mm
con filtro protettivo

Tubo drenante Ø200mm
con filtro protettivo

Impronta plinto di
fondazione Palo Radio
e Operatori Telefonici

Getto di compensazione muro cabina - galleria
Distanza variabile (55 - 175 cm)

FILO GALLERIA
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