ATTENZIONE:
prima delle operazioni di scavo verificare sul posto le interferenze con altre reti (DEVAL, ITALGAS, SNAM, TELECOM, ecc.).

TRONCO TUBAZIONE A-NV NV-B B-C C-D D-E E-F F-G G-CM. CM -P
MATERIALE PE-100 AD PNI16 SDR11 PE-100 AD PNI16 SDR11 PE-100 AD PNI16 SDRI11 ACC. RIV. PE-100 AD PNI16 SDR11 PE-100 AD PNI16 SDR11 ACC. RIV. PE-100 AD PN25 SDR7.4 PE-100 AD PNI16 SDR11
DIAMETRO 160 mm 160 mm 160 mm 150 160 mm + 140 mm 160 mm + 140 mm 150 160 mm 2x160mm + 2 x 225 mm
LUNGHEZZA TUBAZIONE (m) 114.3m 161.2m 165.3m 19.1'm 144.4m 252.7m 26.1m 388.2m 1158 m
DISLIVELLO CONDOTTA (m) 20.40 m 23.75m 9.95m 0.80 m 19.80 m 33.20m 0.60 m 40.60 m 0.65 m
PENDENZA MEDIA (%) 18.13 % 14.92 % 6.03 % 4.21 % 13.85 % 13.25 % 2.31% 10.52 % 3.61 %
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ETTOMETRICHE
0.0m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m 450 m 500 m 550 m 600 m 650 m 700 m 750 m 800 m 850 m 1000 m 1050 m 1200 m 1250 m 1300 m 1350 m
DIST. PARZIALI PLAN. (m) 57.30 55.20 13.40 93.65 52.10 89.00 75.90 19.00 143.00 65.00 185.50 26.00 268.00 98.50 19.50 18.00 97.50
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POZZETTI A VASCA B C D E F G C.M. per/da C.M. “Profil 2"
DIST. PARZ. PLAN. POZZETTI (m) 112.50 159.15 164.90 19.00 143.00 250.50 26.00 386.00 115.50
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COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

Loc. Capoluogo 164, CHAMPDEPRAZ (AO)

localita / oggetto

REGIONE VALLE D'AOSTA
Comuni di Champdepraz - Issogne - Verres - Arnad (AO)

Lavori di potenziamento della rete idrica di
Champdepraz al fine del suo collegamento con
I'acquedotto comunale di Arnad, con
attraversamento del comune di Issogne

Progetto esecutivo

elaborato / scala

Profilo di progetto - Interventi Parte Bassa

Profilo 4 (Issogne: Sommet de la Ville - Garines)
scala 1:1.000 - 1:500

codice elaborato

anno servizio codice lavoro numero elaborato revisione tipo documento

2lo0(1|8||E|s|E||A|c|Q|c|A|| Q|7 -Id|/o|1]|D|wW| G

rev. n. data oggetto revisione redatto controllato approvato
01 27/07/2018 Emissione T. Rosset - T. Rosset
timbro e firma

PROGETTAZIONE

Studio d'ingegneria
dott. ing. Thierry Rosset

010 Roisan (AO)
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dott. ing. Thierry Rosset

Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta n° 662
fraz. Champvillair dessous, 29 - 11010 Roisan (AO)
Tel. e Fax: 0165/50128

e - mail: thierrymax@tiscali.it
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dott. ing. Thierry Rosset




	Fogli e viste
	BASSA_PROF-ISSOGNE_ESE-OK


