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GESTIONE IMMOBILI E AUTORIZZAZIONI
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ing. Giorgio PESSION

digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

LEGENDA:

Posto di trasformazione su palo da costruire

Cavo elettrico sotterraneo di BT da posare

Linea elettrica aerea in fili nudi a 15 kV esistente

Linea  elettrica in cavo aereo di BT esistente

Linea  elettrica in cavo aereo di BT da costruire

Linea  elettrica in cavo aereo di BT da rimuovere

Sostegno esistente

Sostegno da posare

Sostegno da rimuovere

Treccia in rame con dispersori di terra da posare

Colonnina di sezionamento di BT da installare

Comune di VERRAYES

Scale VARIE

Linea elettrica aerea in fili nudi a 15 kV da costruire

Tracciato indicativo strada comunale





L.E. n. 315

P1

P2

Estratto catastale

Scala 1:1000



SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE  MECCANICHE  ED  ELETTRICHE

Isolatori: i conduttori della linea aerea  saranno  fissati  al  sostegno  mediante  singole

catene di isolatori in ammarro costituite ciascuna da  3 elementi. Gli isolatori saranno del tipo

in vetro temperato a cappa e perno con carico di rottura di 4.000  kg e diametro di 175 mm

Conduttori: treccia di rame nuda

Sezione

Diametro: 7,56  mm

Tensione di esercizio :15 kV

: 190 A

Frequenza: 50 Hz

Carico di rottura: 1426 kg

Tipo di corrente: alternata trifase

LINEA  AEREA IN FILI NUDI A  15  kV

Sviluppo complessivo:  15 m

Messa a terra dei sostegni:

Sostegni: di acciaio in lamiera saldata a sezione poligonale con h massima fuori terra di 00,00 m

Basamenti: a blocco unico in calcestruzzo

D.P.A.: 6,00 m

TRASFORMATORE TRIFASE MT/BT

Potenza: 100 kVA

Tensione avvolgimento MT : 15 kV

Tensione avvolgimento:  400 V

Tipo di corrente: alternata trifase

Frequenza: 50 Hz

Diametro dei cavi BT in uscita dal trasformatore : 22 mm

D.P.A.: 1,50 m

P2

P1

Tipo

Sostegno

(H)

Altezza massima

fuori terra

sostegno

Sostegno
Coordinate Geografiche

N - LAT E - LONG

Quota s.l.m.

della base

(H)

Altezza massima

linea aerea in

campata

PTP

16/D/14

12,20

14,00 632,00

633,00
14,00


