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Vasca di carico in loc. Crottes

loc. Glassier
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SCALA 1:100

deposito temporaneo

del terreno di scavo

trincea per posa

tubazzione DN300
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Verranno sfruttate le chiarie esistenti per

limitare il più possibile l'abbattimento di piante

deposito temporaneo

del terreno di scavo
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Per garantire l'accesso all'opera di presa e alla vasca di carico sarà realizzata una pista temporanea che ricalcherà il tracciato della nuova condotta.

Quest'ultima garantirà un accesso sia pedonale che a piccoli mezzi meccanici (scavatore tipo "ragno"). L'accesso verrà smantellato e rivegetato al termine

delle lavorazioni e pertanto non verrà mantenuto in fase di esercizio dell'impianto. È previsto l'uso dell'elicottero per l'approvvigionamento del cantiere

dell'opera di presa e della vasca in loc. Crottes.

L'escavatore di tipo "ragno" o ad appoggi articolati è dotato di piedi e staffe articolate che permettono un posizionamento ottimale in situazioni  dove il

normale escavatore non riesce ad operare. Questa macchina si adatta perfettamente alle lavorazioni su terreni accidentati, come ad esempio in terreni

boschivi o su pendii. Inoltre, le macchine munite di verricello permettono di affrontare pendenze del 100% (45°) stabilizzandosi sino al 32,5%.

Con pista di cantiere si intende pertanto la zona entro cui tale macchina operatirce si muove ed opera. Viste le elevate capacità di mobilità in ambienti

acclivi e accidentati la realizzazione di una vera e propria viabilità di cantiere nel senso più comune del termine sarebbe superflua ed estremamente

impattante.

Come detto, l'accesso sarà realizzato esclusivamente per pedoni e per l'escavatore "ragno", non è previsto l'uso della pista per dumper o escavatori

tradizionali sia cingolati che gommati.

Per tale ragione non si prevedono scavi e rinterri strettamenti legati alla pista di cantiere. Per la posa della condotta si procederà "di punta" e, pertanto, la

pista di accesso ricalcherà fedelmente il tracciato della condotta. Tale area verrà ripristinata e restituita alle condizioni ante-operam come descritto nello

Studio di Impatto Ambientale.

L'escavatore di tipo "ragno" al

lavoro in zona a forte acclività.

(fonte: www.euromach.com)

Posa di condotte in area boscata con escavatore di tipo "ragno".

Si noti l'assenza di una viabilità dedicata a questa macchina

operatrice

(fonte: www.tecnogardenich.com)

Escavatore di tipo "ragno" al lavoro

trasversalmente al pendio  in zona a forte acclività.

Si noti l'assenza di viabilità di cantiere dedicata

(fonte: www.tecnogardenich.com)

PROFILO PISTA DI CANTIERE - ACCESSO CON ESCAVATORE TIPO "RAGNO" O PEDONALE

SEZIONE TIPO AREA PRATIVA A MONTE DI LOC. GLASSIER

SEZIONE TIPO AREA BOSCATA - SCAVO TRASVERSALE AL PENDIO

SEZIONE TIPO AREA BOSCATA
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