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PIAZZALE DI MONTE UTILIZZATO PER 4 50 ~
DEPOSITO E LAVORAZIONE RIFIUTI INERTI X7 RUONS MPL Tf Terra fine (70%)
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PIAZZALE DI VALLE NON UTILIZZATO PER Y N , N MPL Gh Ghiaia (10%)
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AREA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE \ MPL Bl Blocchi (5%)
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MPS Tf Terra fine (70%)
MPS Gh Ghiaia (10%)
MPS Bo Bocciame (15%)
MPS B Blocchi (5%)
MPS GrF Granulare fine (30%)
MPS GrM Granulare medio (30%)
MPS GrG Granulare grosso (40%)
Totale 1.250 8 : 765

Regione Autonoma Valle d' Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

CER CASSONI PER DEPOSITO TEMPORANEO "D15" DI RIFIUTI

COMUNE D COMMUNE DE: Quantita max stoccabile Cassone - Vascacls
MORGEX Operazioni Codici CER Descrizione
COMMITTENTE: PIETRA DI MORGEX SRL COMMETANT: ton mc Volume (mC) H media (m)
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE 170201 | °EMO- _de“"a’:e dal'_'e_ BREERIEnac 32 81 ; 81,0 2.0 40,5
ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI RECUPERO DI ' - ~_ costruzione e demolizione
RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. MONTBARDON
vetro - derivante dalle operazioni di
- 170202 i .. 20 25 1 25,0 2,5 10,0
PROGETTO DEFINITIVO costruzione e demolizione
Tav.4a.PIan.Pr:og.Cat.dwg plastica - derivante dalle operazioni di
; = | 170203 i .. 8 25 1 25,0 2,5 10,0
oo =l y costruzione e demolizione
ezzuolo Luca : SR e,
1:200 Aprile 2022 guaine bituminose diverse dalla voce
DESCRIZIONE: DESCRIPTION: || [ 170302 170301 12 25 1 25'0 2'5 10'0
PLANIMETRIA PROGETTO (&% = P22 =Reposito
SU BASE CATASTALE ’_ temporaneo metalli misti - derivante dalle
170407 operazioni di costruzione e 6 25 1 25,0 2,5 10,0
demolizione
‘ - . - IL TECNICO
Dr. For. Luca PEZZUOLO
Dr. For. Luca Pezzuolo srtubio tecnico
Fyry——r—erv=ryrv=samrerner=eesve-1 | O | . NN TP D OSSN EN 170604 lana di roccia 2 25 1 25,0 2,5 10,0

materiali a base di gesso diversi da 17
170802 08 01 - da operazioni di costruzione e 4 25 1 25,0 2,5 10,0
demolizione

200307 rifiuti ingombranti 16 54 1 54,0 2,0 27,0

TOTALE




	Fogli e viste
	Modello


